CONTROLEUR DE CHARGE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES

PAT. NO. 10.486.539

Le DCC-9 est un systéeme de gestion de I'énergie des véhicules
électriques (SGEVE) permettant de connecter une borne de
recharge directement a un panneau électrique d'un logement
ou d’une unité d’'un immeuble multirésidentiel, qui autrement
n'‘aurait pas la capacité suffisante pour permettre le raccordement.

FONCTIONNEMENT

— Lecture en temps réel de la consommation d’énergie du panneau
électrique du condo;

— Détecte lorsque la consommation totale d'énergie excéde 80%
de la capacité du disjoncteur principal et coupe temporairement
I'alimentation de la borne de recharge;

— Réalimente automatiquement la borne de recharge lorsque la
consommation totale du panneau électrique est inférieure a 80%
de sa capacité pendant plus de 15 minutes.

DETAILS

— Facturation automatisée de I'électricité consommée par
le véhicule électrique.

— N'ajoute pas de charge supplémentaire sur le panneau
électrique du condo.

— Boitier NEMA 3R disponible pour installation extérieure.

— S'installe au mur et au plafond.

INCLUS

— Contréleur de charge

- Boitier de répartition (Max 125A)
- Disjoncteur (Max 60A)

- 2 lecteurs de courant précablés (CT)

Pour plus d'information, visitez Visualisez la fiche

WWW.rve-usa.com / www.rve.ca

GENERATION 2.1

DCC-9

MODELES DISJONCTEUR ALIMENTATION PRINCIPALE

*xBorne derecharge 60A  70A 80A 90A 100A 125A 150A 200A

DCC-9-30A 30A v v v v v v

DCC-9-40A 40A x x v v N v VOIR

DCC-9-50A 50A x x x x v ~ Dbccn

DCC-9-60A 60A x  x x  x NV
240/208V CA monophasé:

Tension et cablage L1, L2, Neutre, Mise a la terre.

Dimension des borniers jusqu’'a 2/0 (cu/aL)

Fréquence 50 a 60 Hz

Température d'opération -22°F a113°F (-30°C a 45°C)

L1, L2, Neutre : 120 in-lbf / M. A.L.T. : 50 in-lbf

Couple maximal Borniers disjoncteur : 45 in-lbf

Poids total*
17 1b (7,71 kg)
18 Ib (8,16 kg)

Dimensions* (H'x L' x P")
12"x12"x7.5"

Boitier NEMA3R 14" x 13" x 8"

technique numérique

*Approximatif, peut chang

ns préavis V4
** Méme si ce produit a été congu pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, il peut
étre installé avec d'autres charges de type résistives jusqu’a 60A, ou d'autres charges de type
inductives jusqu'a 40A.

**x \/oir I'étape de programmation de I'entrée électrique du manuel pour plus de détails

EXEMPLE D'INSTALLATION

Panneau
e- — -Electrique
L du condo

il
pui
D o - - DCC-9

Colonne de (
compteurs e

AVEC COLONNE
DE COMPTEURS

Borne de recharge
1

Disjoncteur principal

INFRASTRUCTURES ELECTRIQUE INFRASTRUCTURE

DE RECHARGE

COMPOSANTES
INTERNES



https://rve-usa.com/
https://rve.ca/fr/

Boitier de répartition
120/240-208V (Max125A)

Borniers de
I'alimentation
principale

Borniers

de neutre

Borniers de

I'alimentation -

du panneau

Transformateur,
Entrée: 240/208V, Sortie: 24VAC

Alimentation =
principal =B
120/240-208 V |

DIP switch pour la
== - configuration de la
capacité du panneau

A80Z-0vZ/0Z1
neauued np
uoneluBWIY
avol
NIVW 0L

3 5 . .
rrom 7 ‘ Relais de puissance
At NYo) JER ; al

it Q :w" (Max 60A)

nesuued np

[ ~
T - : < Lecteur de courant (CT)
NIV OL ”\)

- il 7 pré-cablé sur L1 et L2

14 di 8% 13S3y

¥ ONILLIS A¥OLOVH
3NISN. 3OVIOTY
oA3

-
— = EV Charger 2401208V
- Borne de recharge 240V

A\0pZ 9b1eyoal ap aulog
A80Z/0ve 1961249 A3

Disjoncteur pour la borne
de recharge (Max 60A)



Compteur Contréleur de charge,
électrique boitier de répartition

120/240V 120/240-208V, Max 125A
| |

—

DCC-9 avec

Interrupteur

principal
GENERATION 2.1

o~ — - Panneau

rf%@@@@@%@@
1 -=||T70]0|3|0]oTe|C

Disjoncteur principal

120/240V

Alimentation du panneau

Alimentation de la
borne de recharge



: :
Panneau avec centre DCC-9 avec

de mesurage intégré Controleur de charge, SOUS PANNEAU
120/240V | boitier de répartition

120/240-208V, Max 125A
|

GENERATION 2.1

| — - Sous panneau

CEEENEENEC)]

28488088
i EEE

¥
I
£z
|

il

-1
rrg@@@@&%@@
i [EnlEEEEE

EEEOEEEEE0)]

Alimentation Alimentation de la
du sous panneau borne de recharge



DCC-9 avec
COLONNE DE
COMPTEURS
=0l = GENERATION 2.1
0 ol _Panneau électrique
= du condo 120/240-208V,
;‘} = Max 125A
==
| |0
—h
=il
L]
///
= — -Alimentation du condo  NIVEAU SUPERIEUR

Contréleur de charge,
boitier de répartition
120/240-208V, Max 125A

Colonne de comp-
teurs 120/240-208V

Alimentation de la
borne de recharge

Il




