
RECHARGER. PROTÉGER. ÉCONOMISER.
Découvrez le HUB de RVE, un système de gestion de l'énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ) 
conçu pour protéger l’infrastructure électrique existante tout en permettant une recharge optimale 
en dehors des heures de pointe pour tous les véhicules en recharge dans un bâtiment multi-
logement, quelle que soit la capacité des transformateurs ou de l’entrée électrique principale.

En faisant l'installation du HUB, vous obtenez :
•	 Une surveillance des infrastructures électriques monophasées et/ou triphasées
•	 Un contrôle de SMP et/ou de jusqu'à 99 DCC+ via une infrastructure de communication câblée
•	 Une intelligence avancée de délestage à plusieurs niveaux
•	 Des services supplémentaires via une connexion au Cloud RVE
•	 Un portrait de la capacité résiduelle de toute l’infrastructure électrique d’un bâtiment

Garantissez le succès de 
vos projets de recharge  
en multilogement grâce  
au HUB de RVE. 
Soyez les premiers informés 
du lancement du HUB et  
profitez d'une priorité sur 
votre commande !  
Balayez le code suivant :

Connexion au

	 Meilleure partage

•	 Allocation optimale de l'énergie entre plusieurs 
véhicules électriques dans un bâtiment pour une 
recharge plus efficace et équitable.

•	 Contrôle dynamique des SGÉVÉ basé sur la demande 
de recharge et la consommation énergétique.

•	 Ajustement de l'équilibre des phases pour  
protéger les appareillages électriques.

	 Meilleure gestion

•	 Permet d’anticiper la protection de l’infrastructure 
électrique.

•	 Est conforme avec les normes de Mesures Canada 
pour une refacturation de l’énergie consommée  
(au kWh) lorsque couplé à un SMP.

•	 Permet d’avoir une meilleure visibilité et gestion  
des pics de demande.

	 Meilleure flexibilité

•	 Flexibilité exceptionnelle adaptée à l’évolution  
du marché des véhicules électriques.

•	 Système compatible avec la plupart des bornes  
de recharge et véhicules électriques¹.

•	 Adaptable à tous les SGÉVÉ de RVE, présents et futurs.
•	 Peut protéger une infrastructure électrique à  

plusieurs niveaux et en simultané.

	 Meilleure rentabilité

•	 Permet de réduire les pénalités liées aux appels  
de puissance causés par la recharge simultanée  
de plusieurs VÉ².

•	 Aucuns coûts récurrents, d’abonnement mensuel, ni 
de frais de gestion pour les fonctionnalités de base³.

•	 Connexion internet filaire privilégiée, moins  
coûteuse et plus fiable.

Des questions?  
Contactez-nous : ventes@rve.ca

Pour un contrôle et une gestion
intelligente de l'énergie des VÉ.

1.Il est de la responsabilité du client de s’assurer que la gestion d’énergie par coupure d’alimentation est compatible avec toutes les fonctionnalités de la marque et du modèle des bornes de recharge.
2.RVE ne peut pas être tenue responsable des pénalités liées aux appels de puissance.
3.Pas de frais de gestion pour les fonctionnalités de base. Des frais peuvent s’appliquer pour des fonctionnalités premium.

mailto:ventes%40rve.ca?subject=
https://evcharging.typeform.com/to/YtBIaYXt
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Faites l’installation d’un HUB afin de pouvoir équiper un bâtiment  
de bornes de recharge pour véhicules électriques lorsque :
•	 les transformateurs ou l’entrée principale du bâtiment qui alimentent les compteurs  

d’électricité n’ont pas la capacité pour alimenter une infrastructure de recharge pour 100 %  
des logements de façon simultanée;

•	 vous souhaitez économiser les milliers de dollars requis pour remplacer les  
transformateurs existants;

•	 vous voulez protéger et éviter les surcharges de l’infrastructure électrique en place;
•	 vous souhaitez avoir de la visibilité sur la consommation globale de l’immeuble et être en  

mesure d’anticiper les besoins énergétiques.

Modes de fonctionnement

	 Mode Surveillance

•	 Le mode Surveillance du HUB permet de surveiller la 
consommation électrique de plusieurs composantes 
de l’infrastructure électrique, en temps réel, en simul-
tané et à plusieurs niveaux, afin d’assurer la protec-
tion de l’infrastructure.

		  Mode Surveillance et Contrôle

•	 En mode Surveillance et Contrôle, le HUB est  
couplé à des DCC+ et/ou des SMP et protège l’infra-
structure électrique en faisant une gestion d’énergie 
dynamique et intelligente basée sur la consommation 
réelle des bornes de recharge et sur la capacité  
électrique disponible.

+

Visitez rve.ca

Configuration pour une surveillance et/ou un contrôle  
de transformateurs monophasés (jusqu’à 6)
Nombre d’artère(s) sous surveillance : 
•	 3 transformateurs : 3 artères
•	 6 transformateurs : 6 artères

Étude de cas 
Un HUB a permis à cette 
copropriété d’économiser le 
coût du remplacement des 
transformateurs à pleine 
capacité, et d’installer une  infrastruc-
ture de recharge pour ses 160 unités. 
Découvrez l’étude de cas en balayant le 
code QR.

https://rve.ca/fr/produits/hub/
https://rve.ca/fr/etudes-de-cas/le-laurier/

