
Produit : HUB-15-G1 
Numéro de pièce RVE : 31-2002-00 

Description : 
Le HUB est un système de gestion de l’énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ) conçu pour protéger 
les composantes critiques de l’infrastructure électrique d’un bâtiment grâce à ses fonctions de 
surveillance, d’analyse et de contrôle. Son rôle est de protéger l’infrastructure électrique tout en 
augmentant la performance de recharge afin de permettre une recharge optimale en dehors des ​
heures de pointe (généralement la nuit) pour tous les véhicules en recharge. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Pièces non incluses dans le HUB mais nécessaire pour une installation optimale 

 
1.​ Câble pour connecter le HUB à Internet : Câble Ethernet Cat5 avec terminaison RJ45. 
2.​ Câble pour connecter le HUB aux DCC+ : Câble de communication 22GA 1 paire torsadée 108 

Ohm faible capacitance, FT4. Exemple : Cerco Cable 8302. 
3.​ Câble pour connecter le HUB parent au(x) HUB enfant(s) ou au(x) SMP : Câble de 

communication 22GA 1 paire torsadée 108 Ohm faible capacitance, FT4. Exemple : Cerco 
Cable 8302. 

4.​ Fils pour allonger les lecteurs de courant (CT) Split Core (au besoin) :  
a.​ Fil pour 1 lecteur de courant : 18GA, 1 paire torsadée, FT4.  
b.​ Fil pour 2 lecteurs de courant qui vont vers le même point : 18GA, 2 paires torsadées, 

FT4. 
c.​ Exemples : Cerco Cable 8212 ou Remee Product, 18/1PR FT4 Overall Shielded Cable 

5.​ Dérivation et câblage pour alimenter le HUB en électricité. 
 

 

Informations à ajouter sur plan 

 
1.​ Code de produit et code de configuration : Indiquer le code de produit du HUB ainsi que le 

code de configuration (X-XX) lié au contexte d’installation (voir le tableau à la fin de ce 
document).  

a.​ Le HUB doit être configuré pour être conforme à la règle 8-106 11) du Code électrique 
canadien 2024. 

 
2.​ Consigne de délestage : Indiquer le pourcentage de la capacité nominale de l’artère surveillée 

à laquelle le HUB commencera à délester. Cette consigne correspond au pourcentage de la 
capacité en ampères. 
 

​
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

1.​ Connexion entre le HUB et les DCC+ 
1.1.​ Peut contrôler jusqu’à 120 DCC+ en série répartis entre le port A et le port B du HUB. 
1.2.​ Rallongement du câble de communication : Utiliser un câble de communication 22GA 1 

paire torsadée 108 Ohm faible capacitance, FT4 (exemple : Cerco Cable 8302). 
1.3.​ Longueur maximale : La longueur maximum entre le HUB et le dernier DCC de la série est 

de 2000 pieds. 
1.4.​ Type de connexion : Connexion en série et non en étoile.  

  

2.​ Connexion entre le HUB parent et le(s) HUB enfant(s) / SMP G2 
2.1.​ Peut contrôler jusqu’à 30 HUB enfants ou SMP en série via le port C du HUB. 
2.2.​ Rallongement du câble de communication : Utiliser un câble de communication 22GA 1 

paire torsadée 108 Ohm faible capacitance, FT4. Exemple : Cerco Cable 8302. 
2.3.​ Longueur maximale : La longueur maximum du câble de communication entre le HUB 

parent et le dernier HUB enfant ou le dernier SMP de la série est de 2000 pieds. 
2.4.​ Type de connexion : Connexion en série et non en étoile.  

 

3.​ Installation des lecteurs de courant (CT) 
3.1.​ Le HUB peut surveiller jusqu’à 7 artères avec un maximum de 15 lecteurs de courant 

(CT), 100 mA et maximum 600V.  
3.2.​ Surveillance d’une artère monophasée : Deux (2) CT sont nécessaires pour la 

surveillance d’une artère monophasée. Un (1) CT par ligne/phase. Le neutre n’a pas 
besoin d'être surveillé. 

3.3.​ Surveillance d’une artère triphasée : Trois (3) CT sont nécessaires pour la surveillance 
d’une artère triphasée. Un (1) CT par phase. Le neutre n’a pas besoin d'être surveillé. 

3.4.​ Grosseur de l’artère : Selon la taille physique de l’artère, il peut être parfois difficile 
d’installer un CT autour d’un regroupement de fils ou d’un jeu de barres (busbar). C’est 
pourquoi RVE propose des CT rigides (Split Core) et des CT flexibles (Rogowski) de tailles 
différentes et d’ampérages maximaux différents. Consulter le Catalogue de CT RVE pour 
plus de détails. 

3.5.​ Emplacement des CT sur l’artère : Les CT doivent être installés aux points critiques de 
l’infrastructure électrique afin de limiter les pointes de courant. Les possibilités 
d’installation des CT sont nombreuses et dépendent des spécificités du projet et des 
contraintes physiques. Pour tout conseil supplémentaire, veuillez contacter notre équipe 
de soutien technique. 

3.6.​ Emplacement des CT sur un transformateur : Sur un transformateur, les CT doivent être 
installés au secondaire. Pour tout conseil supplémentaire, veuillez contacter notre équipe 
de soutien technique. 

 



 

3.7.​ Rallongement d’un CT rigide (Split Core) : Le CT Split Core vient avec un fil de 2,5 m. Il 
est possible de rallonger le fil pour une longueur maximale de 50 m.​
Pour rallonger le fil pour un (1) lecteur de courant : 18GA, 1 paire torsadée, FT4. 
Pour rallonger le fil pour deux (2) lecteurs de courant qui vont vers le même point : 18GA, 
2 paires torsadées, FT4. 
Exemples de fil : Cerco Cable 8212 ou Remee Product, 18/1PR FT4 Overall Shielded 
Cable. 

3.8.​ Rallongement d’un CT flexible (Rogowski) : Le CT Rogowski vient avec un fil de 25 m ou 
de 50 m. Le fil ne peut pas être rallongé, mais il peut être raccourci. 

 

4.​ Configuration du HUB 
4.1.​ Configuration : Les informations techniques liées à la surveillance doivent être inscrites 

sur plan pour permettre à l’électricien de commander le HUB avec la bonne configuration. 
Lors de la commande du HUB, l’électricien devra fournir des informations 
supplémentaires via le « Formulaire de commande ー Entrepreneur électricien ». 

4.2.​ Consigne de délestage : Le pourcentage de la capacité nominale de l’artère surveillée à 
laquelle le HUB commencera à délester doit être spécifié sur plan. Cette consigne pourra 
également être modifiée par l’électricien lors de sa commande via le « Formulaire de 
commande ー Entrepreneur électricien ». L'électricien devra indiquer la capacité (en 
ampères) de l’artère surveillée ainsi que la consigne de délestage (pourcentage). 

4.3.​ Modification de la configuration : L’électricien peut à tout moment mettre à jour les 
configurations du HUB via l’écran LCD du HUB. La configuration peut aussi être modifiée 
en se connectant directement au HUB depuis un téléphone ou un ordinateur via le réseau 
local du HUB (disponible via une mise à jour logicielle en 2026).​
Les configurations de sécurité sont fixées en usine et aucune modification n’est 
possible sans l’intervention de l’équipe de soutien technique de RVE. Cette contrainte 
vise à respecter les requis du Code électrique canadien CSA C22.2 No.343 et UL3141, 
CL 6.4.2. 

 

5.​ Connexion à Internet 
5.1.​ La connexion du HUB à Internet doit obligatoirement être filaire. On doit connecter le HUB 

au réseau Ethernet du bâtiment via un câble Ethernet Cat5 avec un connecteur RJ45. 
5.2.​ La vitesse de la connexion Internet doit être au minimum de 5 Mo/s en amont et en aval. 
5.3.​ Les ports réseau ci-dessous doivent être ouverts pour permettre la communication à 

distance avec le SMP :  
●​ 443/TCP 
●​ 8883/TCP 
●​ 10883/TCP 
●​ 123/UDP 

6.​ Alimentation 
6.1.​ Le HUB doit avoir une source d'alimentation dédiée (de préférence sur le système 

d’urgence du bâtiment) pour ne pas que son alimentation soit coupée en cas de coupure 
de courant. 

 



 

6.2.​ Avoir un système de verrouillage de disjoncteur pour éviter une coupure accidentelle. 
6.3.​ Connexion de 120V. 
6.4.​ Consommation 240W (2A). 

 

7.​ Portail Connect de RVE 
7.1.​ L’accès au portail Connect de RVE requiert que le produit soit connecté à Internet. 
7.2.​ Le portail permet de visualiser les données de surveillance et de contrôle du HUB ainsi 

que celles des DCC+ et des SMP auxquels il est connecté. 
7.3.​ Le portail permet aux gestionnaires et aux électriciens d’accéder aux informations de 

tous les produits desquels ils sont responsables.  
7.4.​ Modification d’information : Le portail permet aux gestionnaires et aux électriciens 

d’ajouter et de modifier des informations liées aux produits. 
 

8.​ Garantie 
8.1.​ Durée : 1 an à partir de la date de livraison. 
8.2.​ Conditions d’application :  

8.2.1.​ Le HUB doit avoir une connexion Internet active.  
8.2.2.​ Garantie valide contre tout défaut des contrôles intégrés. 
8.2.3.​ Garantie limitée aux défauts de l’équipement fourni par RVE, hors installation 

incorrecte ou modifications non autorisées. 
 

 
 

SOUTIEN ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Pour toute question ou pour signaler un problème, veuillez contacter notre soutien technique. 
Courriel : soutien@rve.ca 
Téléphone : 1-833-717-1355 
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LISTE DES CODES DES PRODUITS ET DES CODES DE 
CONFIGURATION DU HUB SELON LE CONTEXTE CHOISI 

 

ÉTAPE 1 
Sélectionner votre contexte selon 

l'infrastructure électrique 

ÉTAPE 2 
Sélectionner le nombre d'artère 
principale (entrée principale) à 

surveiller 

ÉTAPE 3 
Sélectionner le nombre d'autres 

artères à surveiller 

ÉTAPE 4 
Fournir les codes produits et le code de 
configuration ci-dessous au distributeur 

pour la commande 

Type de contexte #1 
 
Entrée principale triphasée ​
480-600V et transformateur(s) 
monophasé(s) 240V 

Entrée principale triphasée 480-600V Transformateur(s) monophasé(s) 
240V au secondaire Code produit Code de configuration 

0 1 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

1-01 

0 2 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

1-02 

0 3 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

1-03 

0 4 1 x HUB-15-G1 
4 x HUB-FEED-G1 

1-04 

0 5 1 x HUB-15-G1 
5 x HUB-FEED-G1 

1-05 

0 6 1 x HUB-15-G1 
6 x HUB-FEED-G1 

1-06 

1 0 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

1-10 

1 1 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

1-11 

1 2 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

1-12 

1 3 1 x HUB-15-G1 
4 x HUB-FEED-G1 

1-13 

1 4 1 x HUB-15-G1 
5 x HUB-FEED-G1 

1-14 

1 5 1 x HUB-15-G1 
6 x HUB-FEED-G1 

1-15 

1 6 1 x HUB-15-G1 
7 x HUB-FEED-G1 

1-16 

Type de contexte #2 
 
Entrée principale triphasée ​
480-600V et artère(s) triphasée(s) 
480-600V 

Entrée principale triphasée 480-600V Artère(s) triphasée(s) 480-600V   

0 1 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

2-01 

0 2 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

2-02 

0 3 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

2-03 

1 0 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

2-10 

1 1 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

2-11 

1 2 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

2-12 

1 3 1 x HUB-15-G1 
4 x HUB-FEED-G1 

2-13 

Type de contexte #3 
 
Entrée principale triphasée 208V ​
et artères triphasées 208V 

Entrée principale triphasée 208V Artère(s) triphasée(s) 208V   

0 1 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

3-01 

0 2 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

3-02 

0 3 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

3-03 

1 0 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

3-10 

1 1 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

3-11 

1 2 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

3-12 

1 3 1 x HUB-15-G1 
4 x HUB-FEED-G1 

3-13 

Type de contexte #4 
 
Entrée principale monophasée ​
240V et artère(s) monophasée(s) 
240V 

Entrée principale monophasée 240V Artère(s) monophasée(s) 240V   

1 0 1 x HUB-15-G1 
1 x HUB-FEED-G1 

4-10 

1 1 1 x HUB-15-G1 
2 x HUB-FEED-G1 

4-11 

1 2 1 x HUB-15-G1 
3 x HUB-FEED-G1 

4-12 

1 3 1 x HUB-15-G1 
4 x HUB-FEED-G1 

4-13 
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