
TABLES DE RÉFÉRENCE
Comment déterminer l'ampérage par phase d'un panneau SMP+

1. Dans la table correspondant au modèle de panneau choisi, identifier l'approche appropriée (Ratio de partage ou Puissance par dérivation);
2. Sélectionner la ligne la plus près de la valeur désirée;
3. Se référer à la colonne Ampérage par phase pour déterminer la consigne logicielle à indiquer lors de la commande du panneau.

Ces calculs ont été réalisés sur un modèle de bornes de 32 A. Ces données peuvent varier en fonction de la répartition des bornes de recharge 
entre les trois phases et du courant de chaque dérivation.

SMP-12+ SMP-15+
Ratio

de partage
Puissance
par dériv.

Ampérage
par phase

ARVÉ
en simultané

Ratio
de partage

Puissance
par dériv.

Ampérage
par phase

ARVÉ
en simul.

4 to 1 1,66 kW 56 A 3 5 to 1 1,33 kW 56 A 3
3 to 1 2,55 kW 85 A 4 3,8 to 1 2,04 kW 85 A 4
2 to 1 3,33 kW 111 A 6 2,5 to 1 2,67 kW 111 A 6

2,1 to 1 3,34 kW 139 A 7

SMP-18+ SMP-21+
Ratio

de partage
Puissance
par dériv.

Ampérage
par phase

ARVÉ
en simul.

Ratio
de partage

Puissance
par dériv.

Ampérage
par phase

ARVÉ
en simul.

6 to 1 1,11 kW 56 A 3 7 to 1 0,95 kW 56 A 3
4,5 to 1 1,70 kW 85 A 4 5,3 to 1 1,46 kW 85 A 4
3 to 1 2,22 kW 111 A 6 3,5 to 1 1,90 kW 111 A 6

2,6 to 1 2,78 kW 139 A 7 3 to 1 2,38 kW 139 A 7
2 to 1 3,34 kW 167 A 9 2,3 to 1 2,87 kW 167 A 9

2,1 to 1 3,35 kW 195 A 10

AVERTISSEMENT
Cet outil de calcul de charge électrique fourni par RVE est uniquement à titre indicatif. RVE ne garantit ni l'exhaustivité, ni l'exactitude des informations fournies. Les 
utilisateurs sont vivement encouragés à vérifier les résultats auprès d'un professionnel certifié en électricité. RVE décline toute responsabilité pour les erreurs, 
omissions, inexactitudes ou dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cet outil, y compris, sans s'y limiter, les pertes financières ou 
d'informations. En utilisant cet outil, vous dégagez RVE de toute responsabilité légale liée à son utilisation.


