
SOLUTION DE GESTION INTELLIGENTE
POUR LA RECHARGE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Le HUB est un système de gestion de l’énergie des véhicules électriques
(SGÉVÉ) qui, grâce à ses fonctions de surveillance et de contrôle, protège les
composants critiques de l’infrastructure électrique d’un bâtiment tout en
optimisant la performance de recharge pour tous les véhicules connectés.

  Conçu et fabriqué au Canada

Certifications au Canada Certifications aux États-Unis

MODES D’UTILISATION

  Mode Surveillance   Mode Surveillance et contrôle

La mode Surveillance du HUB permet de surveiller la
consommation électrique de plusieurs composants de
l’infrastructure électrique, en temps réel et à plusieurs niveaux,
afin d’anticiper la protection de l’infrastructure électrique.

Le mode Surveillance et contrôle inclut toutes les
fonctionnalités du mode Surveillance.

En mode Surveillance et contrôle, le HUB est connecté à des
DCC+ et/ou des SMP+. Il devient alors un système de gestion
de l’énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ) à part entière,
puisqu’il contrôle la répartition de l’énergie en plus de la
surveiller.

De cette façon, le HUB protège l’infrastructure électrique en
faisant une gestion d’énergie dynamique et intelligente basée
sur la consommation réelle des charges, incluant les bornes
de recharge, ainsi que sur la capacité électrique disponible
des composants de l’infrastructure électrique. C’est
uniquement dans ce mode qu’aucun courant supplémentaire
(0 A) n’est ajouté au calcul de charge.

Contactez-nous pour plus d’information :
ventes@rve.ca | 1 833 717-1355
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AVANTAGES

Meilleur partage

l Répartition optimale de l’énergie entre plusieurs véhicules
électriques dans un bâtiment pour une recharge plus
efficace et équitable.

l Contrôle dynamique des charges basé sur les besoins en
recharge et sur la consommation énergétique du
bâtiment.

l Ajustement de l’équilibre des phases pour protéger les
appareillages électriques.

Meilleure gestion

l Permet de prévoir les besoins futurs de protection de
l’infrastructure électrique.

l Permet de bloquer/débloquer l’envoi d’énergie à une borne
de recharge.

l Permet de sélectionner des bornes à recharger en priorité.

l Permet d’avoir une meilleure visibilité et gestion des
pointes de demande.

l Intégration possible avec des tierces parties : Système de
gestion du bâtiment (BMS) et fournisseur d’électricité.

Meilleure flexibilité

l Flexibilité exceptionnelle adaptée à l’évolution du marché
des véhicules électriques.

l Système compatible avec la plupart des bornes de
recharge et véhicules électriques1.

l Adaptable à tous les SGÉVÉ de RVE, présents et futurs.

l Peut protéger une infrastructure électrique à plusieurs
niveaux et en simultané.

Meilleure rentabilité

l Permet de réduire les pénalités liées aux appels de
puissance causés par la recharge simultanée de plusieurs
véhicules électriques2.

l Aucuns coûts récurrents ni frais de gestion pour les
fonctionnalités de base3.

l Utilisation d’une connexion Internet filaire pour plus de
fiabilité à meilleur coût.

PORTAIL CONNECT
Le portail Connect de RVE est une plateforme numérique qui offre une visibilité complète et en temps réel sur le
fonctionnement d’un système de gestion de l’énergie des véhicules électriques RVE. Il simplifie la supervision des
équipements (HUB, DCC+, SMP+), optimise le suivi et la facturation de la consommation énergétique et permet
un contrôle centralisé et efficace de la recharge.

CONFIGURATION EN USINE
Le HUB est un produit compact entièrement préconfiguré en usine. Les configurations présentées plus loin illustrent quelques-uns des
contextes d’installation courants. Le HUB peut également être utilisé pour surveiller d’autres niveaux et composants de l’infrastructure
électrique. Pour tout autre contexte d’installation ou pour un contexte d’installation multiniveau, contactez le soutien technique de RVE :
soutien@rve.ca.

Dépendamment de la configuration choisie, certaines informations doivent être spécifiées par le client au moment de la commande
puisqu’il s’agit d’une consigne logicielle configurée lors de la production en usine du HUB. Il est aussi de la responsabilité de l’électricien de
s’assurer de la conformité du dimensionnement de l’infrastructure électrique et des protections en amont.

1 Il est de la responsabilité du client de s’assurer que la gestion d’énergie par coupure d’alimentation est compatible avec toutes les
fonctionnalités de la marque et du modèle des bornes de recharge.
2 RVE ne peut pas être tenue responsable des pénalités liées aux appels de puissance.
3 Des frais peuvent s’appliquer pour des fonctionnalités premium.

Contactez-nous pour plus d’information :
ventes@rve.ca | 1 833 717-1355
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  Caractéristiques du mode Surveillance   Caractéristiques du mode Surveillance et contrôle

l Permet d’utiliser jusqu’à 15 lecteurs de courant (CT)
pour surveiller plusieurs composants de l’infrastructure
électrique d’un bâtiment, qu’ils soient monophasés (2
lecteurs) ou triphasés (3 lecteurs).

Exemple : Le HUB peut surveiller une entrée principale
triphasée (3 lecteurs) et six transformateurs
monophasés de centres de mesurage (2 lecteurs par
transformateur, soit 12 lecteurs au total).

l Peut contrôler jusqu’à 120 DCC+ en série.

l Peut être intégré et contrôler jusqu’à 30 SMP+ et/ou HUB en
série.

l Le HUB et ses sous-systèmes (DCC+ et SMP+) sont équipés
d’un mode de sécurité (fail-safe) qui s’active lorsqu’il y a une
défaillance logicielle, matérielle ou de communication. Le
mode de sécurité est conçu pour s’assurer qu’aucun courant
supplémentaire (0 A) ne soit ajouté à la charge électrique
des composants de l’immeuble ou du logement.

AVANTAGES TECHNIQUES
l Intelligence locale : Grâce à son intelligence locale, le HUB continue de fonctionner normalement même lors d’une panne Internet.

Les données de consommation sont ensuite synchronisées automatiquement, sans perte d’information, dès le rétablissement de
la connexion.

l Écran intégré : Son écran ACL (LCD) intégré permet de valider les configurations et facilite les inspections réglementaires.

Contactez-nous pour plus d’information :
ventes@rve.ca | 1 833 717-1355
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SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES ET LOGICIELLES

Spécifications matérielles

Classification NEMA Type 4 : Protection contre la poussière, la pluie, les jets d’eau et la formation de glace

Dimensions (L x H x P) 30,5 cm x 45,7 cm X 17,8 cm (12 po x 18 po x 7 po)

Poids 9 kg (20 lb)

Tension de fonctionnement et
câblage

100-240 VAC, 60 Hz, 3 A, 1 PH

14-8 AWG maximum

Nombre d’artères sous
surveillance

Jusqu’à 7 artères ou jusqu’à 15 lecteurs de courant (CT) (max. 600 VAC)

Ports de communication 3 ports RS-485

1 port Ethernet

Lecteurs de courant (CT) Compatibles avec les types flexibles (Rogowski) ou rigides (Split Core)

Température d’utilisation  -30 °C à 45 °C (- 22 °F à 113 °F)

Température d’entreposage  -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

Spécifications logicielles

Protocole de communication 2 ports BACnet MSTP (RS-485) : Communication avec les DCC+

1 port RS-485 : Communication avec les HUB et les SMP+

Entrée principale / Artère /
Transformateur

Max. 5000 A, monophasée ou triphasée, jusqu’à 7 artères ou 15 lecteurs de courant (CT)

Types d’application 347/600 VAC 3 PH

277/480 VAC 3 PH

120/208 VAC 3 PH

120/240 VAC 1 PH

Nombre de DCC+ contrôlés Jusqu’à 120 en série (max. de 99 par port BACnet)

Nombre de SMP+ et/ou de HUB
contrôlés

Jusqu’à 30 en série4

Connexion Internet Requise pour accéder aux fonctionnalités du portail Connect de RVE5

4 Fonctionnalité à venir via une mise à jour logicielle.
5 Connexion à Internet requise pour activer la garantie du manufacturier. La garantie est limitée à l’équipement et aux composants fournies
par RVE.

Contactez-nous pour plus d’information :
ventes@rve.ca | 1 833 717-1355
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TYPES DE CONTEXTE

Contactez-nous pour plus d’information :
ventes@rve.ca | 1 833 717-1355
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CODES DES PRODUITS ET CODES DE CONFIGURATION DU HUB SELON LE CONTEXTE CHOISI

ÉTAPE 1
Sélectionner votre
contexte selon

l’infrastructure électrique

ÉTAPE 2
Sélectionner le nombre

d’artère principale (entrée
principale) à surveiller

ÉTAPE 3
Sélectionner le nombre

d’autres artères à surveiller

ÉTAPE 4
Fournir les codes
ci-dessous lors de
votre commande

Type de contexte #1

Entrée principale
triphasée 480-600V
et transformateur(s)
monophasé(s) 240V

Entrée principale triphasée
480-600V

Transformateur(s)
monophasé(s) 240V

au secondaire
Code produit Code de

configuration

0 1 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 1-01

0 2 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 1-02

0 3 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 1-03

0 4 1 x HUB-15-G1
4 x HUB-FEED-G1 1-04

0 5 1 x HUB-15-G1
5 x HUB-FEED-G1 1-05

0 6 1 x HUB-15-G1
6 x HUB-FEED-G1 1-06

1 0 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 1-10

1 1 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 1-11

1 2 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 1-12

1 3 1 x HUB-15-G1
4 x HUB-FEED-G1 1-13

1 4 1 x HUB-15-G1
5 x HUB-FEED-G1 1-14

1 5 1 x HUB-15-G1
6 x HUB-FEED-G1 1-15

1 6 1 x HUB-15-G1
7 x HUB-FEED-G1 1-16

Type de contexte #2

Entrée principale
triphasée 480-600V et
artère(s) triphasée(s)
480-600V

Entrée principale triphasée
480-600V

Artère(s) triphasée(s)
480-600V Code produit Code de

configuration

0 1 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 2-01

0 2 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 2-02

0 3 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 2-03

1 0 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 2-10

1 1 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 2-11

1 2 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 2-12

1 3 1 x HUB-15-G1
4 x HUB-FEED-G1 2-13

Type de contexte #3

Entrée principale
triphasée 208V et
artères triphasées
208V

Entrée principale triphasée 208V Artère(s) triphasée(s) 208V Code produit Code de
configuration

0 1 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 3-01

0 2 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 3-02

0 3 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 3-03

1 0 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 3-10

1 1 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 3-11

1 2 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 3-12

1 3 1 x HUB-15-G1
4 x HUB-FEED-G1 3-13

Type de contexte #4

Entrée principale
monophasée
240V et artère(s)
monophasée(s) 240V

Entrée principale monophasée
240V Artère(s) monophasée(s) 240V Code produit Code de

configuration

1 0 1 x HUB-15-G1
1 x HUB-FEED-G1 4-10

1 1 1 x HUB-15-G1
2 x HUB-FEED-G1 4-11

1 2 1 x HUB-15-G1
3 x HUB-FEED-G1 4-12

1 3 1 x HUB-15-G1
4 x HUB-FEED-G1 4-13


