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COMMUTATEUR DE CHARGE
Le commutateur de charge du DCC (DCC Circuit Switching) est un mécanisme 
de verrouillage automatique qui garantit qu'une charge secondaire (par 
exemple, une borne de recharge pour véhicule électrique) est uniquement 
active lorsque la charge primaire (par exemple, une cuisinière électrique ou 
un spa) n'est pas en cours d'utilisation. Dans cette configuration, les deux 
charges sont alimentées par un seul disjoncteur et leur fonctionnement 
simultané est empêché pour assurer la sécurité du système électrique. Cette 
approche présente deux avantages majeurs : 

- seule la charge la plus élevée est prise en compte dans le calcul de charge;

- solution efficace lorsqu'il n'y a pas d'espace physique supplémentaire 
dans le panneau de distribution.   

Cette fonctionnalité permet d’éviter les remplacements coûteux de panneaux 
électriques dont la capacité est insuffisante.

Pour activer cette fonction, les lecteurs de courant (CT) du DCC sont installés 
de façon à surveiller la somme de la charge prioritaire et de la secondaire. Les 
réglages des commutateurs DIP pour le « disjoncteur de la charge prioritaire 
(CB) » et l’ « alimentation secondaire (EVC) » doivent correspondre à une 
combinaison explicitement autorisée par le tableau de configuration figurant 
sur l'étiquette sur le dispositif et dans le présent manuel.

Exemple d'une application valide :

Une résidence dispose d'un circuit de 40 A alimentant une cuisinière électrique 
(charge prioritaire) et une borne de recharge de 30 A (charge secondaire).

- Installation : Les CT sont installés autour des conducteurs du circuit de 
la charge prioritaire de 40A pour surveiller la charge combinée. Le relais 
de puissance du DCC est raccordé au circuit de la borne de recharge 
de 30 A.

- Configuration des interrupteurs DIP :

- Disjoncteur de la charge prioritaire (CB) : Configuré à 40 A pour 
correspondre au disjoncteur commun.

- Alimentation secondaire (EVC) : Réglé sur 30 A pour correspondre 
au circuit de la borne de recharge.

- Pourcentage de débarquement (TP) : Réglé à 80 %. Cela garantit 
que si la charge combinée dépasse 32 A (80 % de 40 A), le DCC 
désactivera immédiatement le circuit de la borne de recharge.

EXEMPLES D’INSTALLATION
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