AUTRES USAGES DU DCC

CHARGES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Breveté en tant que contréleur de charge industriel, Tant que les codes électriques en vigueur sont respectés
le DCC peut étre connecté a : et que le systéeme est installé par un professionnel
certifié, le DCC peut étre utilisé pour toute charge non
essentielle ou non critique a forte puissance, qu'elle

- - . o ; soit continue ou non, pourvu qu’elle respecte la plage
- des charges inductives jusqu’a 50 A (40 A en continu) e ey e e dpans no('gre documpentationp 9

- des charges résistives jusqu’a 100 A (80 A en continu
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EXEMPLES DE CHARGES [NIHIELT EXEMPLES DE CHARGES [EXTERIEURES
- Systéme de CVC/climatiseur/thermopompe - Chauffe-terrasse électrique

- Sauna - Systeme de fonte de neige

- Douche a vapeur* - Génératrice

- Plaque de cuisson a induction/réfrigérateur - Piscine

a compresseurs doubles/four double S
- pa

- Panneau solaire

D’autres scénarios non illustrés ou mentionnés ici pourraient
également bénéficier d'une installation DCC. Pour en savoir plus
sur les autres applications possibles, consultez notre blogue.

*Bien que le DCC ne soit pas directement connecté a ces appareils, I'ajout de telles charges au panneau électrique pourrait nécessiter l'installation d'un
DCC afin de gérer une autre charge non prioritaire, comme une borne de recharge pour véhicule électrique ou un systéme de CVC.

Il est de la responsabilité de I'installateur de s’assurer que la source d’alimentation électrique est adéquate pour I'utilisation du DCC. RVE n’assume
aucune responsabilité quant a la configuration de I'installation de tout modéle de DCC.
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avec PANNEAU DE GENERATRICE
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Contact sec [normalement fermé] de la génératrice CT provenant de I'alimentation
vers le bomier du DCC-12 du panneau principal vers le

L.e contact s'ouvrira lorsque la génératrice sera en fonction bornier des CT du DCC-12

avec SPA OU CLIMATISEUR
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Ces schémas ont été congus en consultation avec un électricien et sont fournis a titre informatif uniquement.

lIs ne doivent pas étre utilisés comme référence pour I'installation. Il est de la responsabilité de l'installateur de s’assurer

que la source d’alimentation électrique est adéquate pour I'utilisation du DCC. RVE n’assume aucune responsabilité quant rve
a la configuration de I'installation de tout modéle de DCC.



avec PANNEAU SOLAIRE

Exemple A (panneau principal) o
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Exemple B (sous-panneau)

DCC-12 avec
PANNEAU SOLAIRE
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Ces schémas ont été congus en consultation avec un électricien et sont fournis a titre informatif uniquement. lls ne doivent
pas étre utilisés comme référence pour l'installation. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la source
d’alimentation électrique est adéquate pour I'utilisation du DCC. RVE n’assume aucune responsabilité quant a la
configuration de l'installation de tout modéle de DCC.
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