
PANNEAU INTELLIGENT POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le panneau SMP+ est un système intelligent de contrôle et de mesurage conçu
pour recharger plusieurs véhicules électriques à partir d’une même source
d’alimentation en maximisant chaque kilowattheure disponible grâce à son
algorithme de délestage automatique.

Le SMP+ permet notamment de diminuer les appels de puissance de manière
dynamique, de mieux répartir la charge électrique entre les bornes de recharge et
de contribuer à une gestion de l'énergie efficace et intelligente à l’échelle de
l’immeuble entier.

Mesurant 24 po x 48 po x 8 po (61 cm x 122 cm x 20 cm), excluant les accessoires
(fixations murales et support de verrouillage), le SMP+ est le modèle de panneau
intelligent le plus compact de sa catégorie sur le marché. Il peut se brancher à
n’importe quel panneau de distribution et est compatible avec tous les modèles de
bornes de recharge pour véhicules électriques1.

Conçu et fabriqué au Canada

Certifications au Canada

FONCTIONNEMENT
l Surveillance en temps réel de la consommation électrique

du panneau de distribution en amont et des bornes de
recharge qui y sont raccordées

l Gestion de l’énergie dynamique et intelligente basée sur la
consommation réelle de chacune des bornes de recharge et
sur la capacité électrique disponible

l Délestage par interruption d’alimentation pour protéger
l’infrastructure électrique en amont via une consigne
logicielle de capacité maximale disponible

l Mesurage certifié par Mesures Canada de l’énergie
consommée par chacune des bornes de recharge permettant
la facturation de l’électricité au kWh

SMP-BOX
Le SMP-BOX permet de préparer l’infrastructure pour de futures installations de bornes de recharge. Le SMP-BOX comprend trois lecteurs
de courant à noyau solide, permettant une installation simultanée au panneau de distribution et évitant ainsi de devoir débrancher
l’alimentation principale lors du raccordement d’un nouveau SMP+. Lorsque vous souhaiterez raccorder les bornes de recharge, il suffira
d’installer le module SMP-XX-INS-G2 pour compléter l’installation.

1 Le client doit s’assurer que les bornes utilisées permettent le délestage par interruption de l’alimentation électrique.
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MODES D’UTILISATION

Mode Individuel Mode Connecté

En mode Individuel, le SMP+ assure une gestion dynamique de
l’énergie en surveillant en temps réel la consommation de son
panneau de distribution, des bornes de recharge qui y sont
connectées et d’une artère triphasée supplémentaire en
amont.

En mode Connecté, le SMP+ peut communiquer avec d’autres
SMP+ et des HUB branchés sur la même infrastructure
électrique. Ainsi, le SMP+ protège à la fois le panneau de
distribution auquel il est branché, l’artère supplémentaire et
l’infrastructure électrique de l’immeuble. Jusqu’à 30 SMP+
et/ou HUB peuvent être connectés ensemble, permettant une
gestion intelligente de l’ensemble de l’énergie de l’immeuble.

AVANTAGES

Meilleur partage

l Connexion au HUB et à d’autres SMP+ pour offrir une
gestion de l’énergie multiniveaux

l Possibilité de brancher plusieurs SMP+ sur un même
panneau de distribution électrique et/ou artère
(transformateur)

l Surveillance d’une artère électrique monophasée ou
triphasée, en plus de son panneau de distribution

Meilleure gestion

l Accès à la plateforme Connect de RVE pour une meilleure
visibilité et une gestion optimisée des données de
consommation2

l Accès au rapport de consommation électrique du panneau
et de chacune des bornes de recharge

l Fonctionnalité de facturation automatisée de l’électricité
consommée grâce au service RVE Paiement ou à un
système tiers intégré

Meilleure flexibilité

l Prêt pour l’avenir en étant compatible avec toutes les
marques de panneaux électriques et de bornes de
recharge3

l Le panneau intelligent le plus compact de sa catégorie
actuellement sur le marché

l Rapidité d’installation inégalée grâce au précâblage et à la
préconfiguration en usine4

l Compatible avec des bornes de recharge de différents
ampérages, allant de 20 A à 60 A

l Possibilité d’installer un SMP-BOX en prévision des futurs
besoins de recharge

l Installation facile nécessitant seulement deux personnes.

Meilleure rentabilité

l Aucuns frais récurrents ou frais de gestion

l Limitation de l’appel de puissance pour réduire le coût de
l’électricité et éviter les pénalités associées à un appel de
puissance élevé5

l Connexion filaire à Internet moins coûteuse et beaucoup
plus fiable que les systèmes sans fil

PLATEFORME CONNECT
La plateforme Connect de RVE est une solution numérique qui offre une visualisation complète et en temps réel
sur le fonctionnement d’un système de gestion de l’énergie des véhicules électriques RVE. Elle simplifie la
supervision des équipements (HUB, DCC+, SMP+), optimise le suivi et la facturation de la consommation
énergétique et permet un contrôle centralisé et efficace de la recharge.

2 Connexion à Internet obligatoire pour chaque SMP+.
3 Le client doit s’assurer que les bornes utilisées permettent le délestage par interruption de l’alimentation électrique.
4 Le panneau de distribution et les disjoncteurs ne sont pas fournis.
5 RVE ne peut être tenue responsable des pénalités associées aux appels de puissance.
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SÉCURITÉ DU SYSTÈME
Le SMP+ et son système hiérarchique (HUB et SMP+) comprennent un mode de sécurité intégrée qui déclenche automatiquement
l’ouverture des relais lorsqu’il y a une défaillance logicielle, matérielle ou de communication.

Ce mode de sécurité est conçu pour que le courant associé aux relais soit considéré comme nul (0 A) dans le calcul de la charge électrique
de l’immeuble ou du logement.

En cas de panne du réseau Internet, le SMP+ garantit une protection continue de l’infrastructure électrique grâce à un contrôle autonome et
à une prise de décision entièrement locale.

DÉLESTAGE INTELLIGENT
La répartition de l’électricité entre les bornes de recharge est assurée en temps réel de manière dynamique et intelligente, selon les besoins
de chaque véhicule électrique.

Pour offrir une répartition encore plus équitable de l’énergie disponible, la logique de délestage de l’algorithme du SMP+ prend en compte
les facteurs clés suivants :

l Le temps de recharge de chaque borne

l La quantité d’énergie déjà allouée à chacune des sessions de recharge

Cette approche permet une répartition plus juste entre les utilisateurs même en contexte de forte demande.

De plus, le SMP+ intègre le balancement des phases triphasées dans la séquence de délestage, ce qui contribue à réduire la sollicitation
des transformateurs en période de forte demande et ainsi à prolonger la durée de vie de l’infrastructure électrique.

EXEMPLE D’INSTALLATION
Le schéma suivant montre un exemple d'installation du SMP+.

Le SMP+ peut être installé à l’extérieur de la salle électrique au besoin.

Un panneau de distribution muni de disjoncteurs est requis pour toute installation du SMP+. Ce panneau n’est pas fourni par RVE et doit
être inclus dans la soumission au client.

Contactez-nous pour plus d’information :
ventes@rve.ca | 1 833 717-1355
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CONFIGURATION EN USINE
Le SMP+ est entièrement préconfiguré en usine à partir des renseignements fournis par la personne responsable du projet lors du
processus de commande.

EXEMPLES DE CALCUL DE CONSIGNE D’AMPÉRAGE
Voici trois exemples de consignes d’ampérage par phase avec le nombre de bornes de recharge qui peuvent être alimentées à pleine
puissance. Le nombre de bornes est calculé pour des bornes de 32 A, avec un disjoncteur de 40 A, qui sont réparties de façon optimale
entre les trois phases de l’infrastructure électrique en amont. Le nombre peut varier en fonction du courant de chaque dérivation et de la
répartition des bornes de recharge entre les trois phases.

Ampérage par phase 56 A 111 A 167 A

Nombre de bornes 3 bornes 6 bornes 9 bornes

Une table de référence qui permet de déterminer l’ampérage par phase d’un panneau SMP+ se trouve au : rve.ca/calculateur-smp/

BASE DE CALCUL DE LA CONSIGNE LOGICIELLE POUR L’AMPÉRAGE MAXIMUM PAR PHASE
Le calcul de la consigne logicielle peut être basé sur :

l Le ratio de partage prédéterminé (ex. : 1 borne active pour 4 bornes installées)

l L’énergie pendant une période donnée (ex. : 12 kWh sur 8 h)

l Le dimensionnement d’une nouvelle infrastructure électrique dédiée

l La capacité disponible des composants électriques déjà installés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NUMÉRO DE PRODUITS SMP-12-
G2

SMP-15-
G2

SMP-18-
G2

SMP-21-
G2

SMP-BOX-
LITE-G2

Nombre de dérivations pour bornes de
recharge

12 15 18 21 —

Capacité électrique minimum requise 56 A par phase —

Lecteur de courant pour le panneau de
distribution

400 A : diam. int. 1,69 po (4,29 cm), diam. ext. 3,07 po (7,8 cm)

600 A : diam. int. 3,54 po (8,99 cm), diam. ext. 5,7 po (14,48 cm) —

Lecteur de courant pour la surveillance de
l'artère supplémentaire

Se référer au catalogue des lecteurs de courant RVE —

Courant nominal des dérivations6 Entre 20 A et 60 A (configuration par défaut : 32 A) —

Normes et certifications E-SAFE (ESA), Mesures Canada, NEMA 4 NEMA 4

Borniers de puissance Max AWG 2, Cu —

Tension de fonctionnement 208 V, 60 Hz, 3Ø 4 fils

120/240 V, 60 Hz, 1Ø 3 fils

Disjoncteurs 3 pôles 15 A

—

Dimensions nettes (L x H x P) 24 po x 50,3 po x 9,4 po (61 cm x 127,7 cm x 23,9 cm)

Dimensions d’expédition (L x H x P) 33 po x 52 po x 13,5 po (84 cm x 132 cm x 34 cm)

Poids net 143 lb (65 kg) 83,8 lb (38,2 kg)

Poids d’expédition 154 lb (70 kg) 108 lb (49,9 kg)

Connexion réseau obligatoire Ethernet (RJ-45), minimum 40 Mbit/s amont et aval À l'ajout du
SMP-XX-INS-G2

6 Dérivations préconfigurées pour des bornes de 32 A; pour toute modification du courant nominal entre 20 A et 60 A, contactez RVE.
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